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Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. 

Anschlüssen mit einseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau 

inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar 

Wasserdruck mit Prüfungsnachweis. 

Z.B. FixFertig Mauerdurchführung  Typ E-ST 

für stirnseitige Einführung in Boden-/Deckenplatten 

für Kabelschutzrohr Swisscom K55 

NW K55 / Ø63 

Art.Nr.  E-ST.K55 

 

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. 

Anschlüssen mit einseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau 

inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar 

Wasserdruck mit Prüfungsnachweis. 

Z.B. FixFertig Mauerdurchführung  Typ E-ST 

für stirnseitige Einführung in Boden-/Deckenplatten 

für Kabelschutzrohr 

NW 60 / 72 

Art.Nr.  E-ST.072 

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. 

Anschlüssen mit einseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau 

inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar 

Wasserdruck mit Prüfungsnachweis. 

Z.B. FixFertig Mauerdurchführung  Typ E-ST 

für stirnseitige Einführung in Boden-/Deckenplatten 

für Kabelschutzrohr 

NW 80 / 92 

Art.Nr.  E-ST.092 

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. 

Anschlüssen mit einseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau 

inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar 

Wasserdruck mit Prüfungsnachweis. 

Z.B. FixFertig Mauerdurchführung  Typ E-ST 

für stirnseitige Einführung in Boden-/Deckenplatten 

für Kabelschutzrohr 

NW 100 / 112 

Art.Nr.  E-ST.112 

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. 

Anschlüssen mit einseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau 

inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar 

Wasserdruck mit Prüfungsnachweis. 

Z.B. FixFertig Mauerdurchführung  Typ E-ST 

für stirnseitige Einführung in Boden-/Deckenplatten  

für Kabelschutzrohr 

NW 120 / 132 

Art.Nr.  E-ST.132 

 

Mauerdurchführung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u. 

Anschlüssen mit einseitiger fester Schutzmembrane für schalungsbündigen Einbau 

inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprüft auf 2 bar 

Wasserdruck mit Prüfungsnachweis. 

Z.B. FixFertig Mauerdurchführung  Typ E-ST 

für stirnseitige Einführung in Boden-/Deckenplatten  

für Kabelschutzrohr 

NW 150 / 163 

Art.Nr.  E-ST.163 


