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Mauerdurchfiihrung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschlissen mit beidseitiger fester Schutzmembrane fur schalungsbiindigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprift auf 2 bar

Wasserdruck mit Prifungsnachweis.

Z.B. FixFertig Mauerdurchfiihrung Typ L-01 fur Liftung

Leitung AD 125 mm

Betonwandstérke 250 mm

Art.Nr. L-01.125.250

Mauerdurchfiihrung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschliussen mit beidseitiger fester Schutzmembrane fur schalungsbiindigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprift auf 2 bar

Wasserdruck mit Prifungsnachweis.

Z.B. FixFertig Mauerdurchfiihrung Typ L-01 fur Liftung

Leitung AD 160 mm

Betonwandstérke 250 mm

Art.Nr. L-01.160.250

Mauerdurchfiihrung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschlissen mit beidseitiger fester Schutzmembrane fir schalungsbiindigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprift auf 2 bar

Wasserdruck mit Prifungsnachweis.

Z.B. FixFertig Mauerdurchfiihrung Typ L-01 fur Liftung

Leitung AD 200 mm

Betonwandstéarke 250 mm

Art.Nr. L-01.200.250

Mauerdurchfiihrung als Schalungseinlage mit integrierten Dichtungen u.
Anschlissen mit beidseitiger fester Schutzmembrane fir schalungsbiindigen Einbau
inkl. Dichtung zum Beton auf Bentonit-Basis. Bauteil geprift auf 2 bar

Wasserdruck mit Prifungsnachweis.

Z.B. FixFertig Mauerdurchfiihrung Typ L-01 fur Liftung

Leitung AD 250 mm

Betonwandstéarke 250 mm

Art.Nr. L-01.250.250



